
eFlex Regalendschutz
Schützt stoßanfällige Regalstrukturen wie zum Beispiel die Regalbeine an der Stirnseite von Regalreihen beim 
Anprall von rangierenden Flurförderzeugen. 

Der eFlex Regalendschutz Standard absorbiert wiederholte Stöße von Fahrzeugen mit niedrigem 
Schwerpunkt, leitet die Anprallenergie ab und verhindert so Schäden an Regalsystemen. 

Die runden Endpfosten sorgen für einen besonders effektiven Schutz an den stoßanfälligen Barriere-Enden. 
Durch die innovativen mitdrehenden Manschetten werden Anprallkräfte zur Seite abgeleitet und abgebaut.



Durchgefärbt und UV-beständig 
für dauerhafte Sichtbarkeit 

und langfristig ansprechendes 
Erscheinungsbild ohne Nachlackieren.

Rotierende Verschleißmanschetten 
zerstreuen die Kraft wiederholter 
Schürfungen und verhindern so 
teure laufende Wartungskosten.

Wasserbeständiges 
leicht zu reinigendes und 

lebensmittelechtes Material. 

Umweltfreundlich und zu 
100% recyclebar.

Leistungsstarker 
Spezialkunststoff Memaplex™

aus einer exklusiven 
Zusammensetzung innovativer 

Polyolefine und Kautschukadditive, 
fachmännisch gemischt für 

unübertroffene Stärke 
und Flexibilität.

Merkmale und Vorteile

Eignung

Anwendungsbereiche Verkehrsmittel 

Leichter 
Gegengewichtsstapler 

Regal- und 
Lagerschutz

Elektro-
Deichselstapler 

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben 
kommen den Standardfarben von A-Safe 
möglichst nahe, entsprechen aber 
möglicherweise nicht exakt der tatsächlichen 
Produktfarbe. Die Angaben sollen lediglich als 
Orientierungshilfe dienen.

Technische Informationen

Farbkombinationen

Anpralltest

Abmessungen  (mm)

Standard Gelb
RAL 1007*
PANTONE 7548*

Standard Gelb
RAL 1007*
PANTONE 7548*

X = Anprallzone
255 - 345mm

Endpfosten EndpfostenFrontansicht
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Anprallwinkel auf 2.000 mm Pfostenmitten  

Holmmitte
Max. Energie 
(in Joule)

4.000

90° 67,5° 45° 22,5°

4.686 8.000 27.314

Endpfosten max. Energie (in Joule)  - 90°

Verformung bei max. Energie
300mm

Krafteinwirkung auf
Schrauben 5kN

Pfosten

3.600

30
0

Boden

Elektro-
Hochhubwagen 

Gabelhubwagen 

Einzigartige Rückverformung  
erlaubt der Barriere, durch ein besonderes Formgedächtnis, 
sich wiederholt zu verformen, die Anprallenergie zu 
absorbieren und in ihre ursprüngliche Form zurück zu kehren. 
Dies führt zu erheblichen Reparaturkosteneinsparungen bei 
Barrieren, Fahrzeugen und dem Boden. 

Sehr hohe Rentabilität
durch Vermeidung von Unfällen und Betriebsausfällen, 
da die Barrieren, Fahrzeuge, Böden und Anlagen nicht 
repariert oder ausgetauscht werden müssen.
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* Witterungsbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut
** Farbbeständigkeit : 1 = sehr schlecht, 8 = sehr gut

Material Properties
Temperaturbereich -10°C bis 50°C 

370°C bis 390°C 

350°C bis 370°C 

Ungefährlich

Hervorragend - ISO/TR 10358

5/5*

7/8**

1015 - 1016 Ω

Nein

Entzündungstemperatur

Flammpunkt

Toxizität

Hygienedichtung

Chemische Beständigkeit

Witterungsbeständigkeit 
(Grauskala)

Farbbeständigkeit 
(Wollskala)

Elektrostatischer Nennwert 
(Oberflächenwiderstand)

Materialeigenschaften


